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LUFTSTEUERUNG

KLAPPENSTELLANTRIEB OHNE FEDERRUCKLAUF Seite

Das Unternehmen Lufberg behiilt sich das Recht auf Anderungen ohne vorherige Ankiindigung vor.
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VERWENDUNG DER EINZELNEN KLAPPENSTELLANTRIEBSTYPEN

Klappenstellantriebe ohne Federriicklauf werden zur Regelung der Heiz- und Liiftungssysteme von Wohngebduden eingesetzt.
Dabei handelt es sich insbesondere um Luftklappen und Wasserventile.

Schnell laufender Klappenstellantriebe ohne Federriicklauf werden vornehmlich in der Industrie verwendet, wo die Gerate schnell
auf Veranderungen bei den Bedingungen technischer Verfahren reagieren missen.

Klappenstellantriebe mit Federriicklauf dienen zur Einstellung von Klappen oder anderen Vorrichtungen auf eine bestimmte Position,
falls der Strom ausfallt.

Klappenstellantriebe mit Federriicklauf fiir Brand- und Rauchschutzklappen werden in Brandliftungsanlagen eingesetzt,
bei denen es notig ist, Klappen oder andere Vorrichtungen auf eine bestimmte Position einzustellen, falls der Strom ausfallt oder
abgeschaltet wird.

Klappenstellantriebe ohne Federriicklauf fiir Entrauchschutzklappen werden ausschlie8lich in Brandliiftungsanlagen eingebaut,
die bei einem Gebaudebrand eine Entliiftung nach auf3en hin ermdglichen, um alle Personen sicher evakuieren zu konnen.

Auf-Zu/3-Punkt Ansteuerung eignen sich fiir Anlagen, die in zwei Positionen eingestellt werden missen. Diese sind Ublicherweise
offen/geschlossen.

Stetige Ansteuerung eignen sich filir eine prazise Positionsverwaltung der geregelten Gerate, wenn Feedback zur aktuellen Position
bendtigt wird. Dabei handelt es sich um VAV-Liiftungssysteme, Luftmischung, Temperaturregelung, Wasserstromregelung etc.
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CODIERUNG DER LUFBERG-KLAPPENSTELLANTRIEBE

124PIS

| -
L[ S - Hilfsschalter
INTEGRIERTE SCHALTER T -Thermoelektrische Ausloseeinrichtung
Keine Kennzeichnung - ohne Schalter
Pl - Stetig-Spannungssignal / Stromsignal
ANSTEUERUNGSART Keine Kennzeichnung - Auf-Zu / 3-Punkt
24-24V AC/DC
NENNSPANNUNG 220 - 230V AC
N - Klappenstellantrieb ohne Federrucklauf
TYP F -Schnell laufender Klappenstellantrieb ohne Federrucklauf
S - Klappenstellantrieb mit Federrucklauf
DREHMOMENT 02 -2 Nm (auch verfugbar: 3, 4, 5,8, 10, 15, 16, 24, 30,32 Nm)
DA - Klappenstellantrieb fur Luftklappen und Regelventile
KLAPPENSTELLANTRIEB FS - Klappenstellantrieb fur Brand- und Rauchschutzklappen

Beispiel: Modell DA04N24PI - ohne Federrucklauf, 24V, Stetig - Spannungssignal/Stromsignal
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Klappenstellantrieb ohne Federricklauf

2Nm

ABMESSUNGEN (mm)

65 59
39

115

TECHNISCHE DATEN ELEKTRISCHE INSTALLATION

Stetig
Ansteuerung Auf-Zu/3-Punkt 0(2)-10V/0(4)-20mA DC Auf-Zu/3- Punkt
Nennspannung 24V AC/DC 230V AC 24V AC/DC 230V AC -
Drehmoment DAO2N24 DAO2N220 DAO2N24PI DAO02N220PI
2Nm 0,49 kg 0,51 kg 0,50 kg 0,51 kg
KlappengroBe 1 Hilfsschal- DA02N24S DA02N220S DAO2N24PIS | DAO2N220PIS Y
<0,4 m* ter SPDT** 0,53 kg 0,55 kg 0,54 kg 0,55 kg
1 ~ 24V AC+10% 1 ~
Laufzeit - Motor 15-25s (35-45s) ‘ 25-35s -+ 24vDCx10% - +
Frequenz 50/60Hz (AC) Nt ovAcEion N
Leistungsverbrauch
- Betrieb 3,0W 3,0W 3,0W 3,0W
- Ruhestellung 06W 0,7W 0,5W 0,7W Stetig 24V
- Dimensionierung 4,5VA 4,5VA 3,0VA 3,0VA

Drehwinkel 0~90°

- Einstellung 0°~90° (stufenlos)
. Der Drehsinn des Motors ist uber einen Schalter am
Drehsinn .
Klappenstellantrieb wahlbar
Schallleistungspegel - Motor <45 dB(A) ~ 2AVACET0% NI U

- + 24VDC+10%
Stellungsruckmeldung - - O(A?)(—ZZ)(;:T?I\\//DC 0(2)-10V DC %
Elektrischer Anschluss Klappenstellantrieb enhalt Tm Kabel
Hilfsschalter 3(1,5)A, 230V
Schutzart IP54
11l Schutzklein- 11l Schutzklein- Stetig 230V

Schutzklasse Il Il
spannung spannung -
Umgebungsfeuchte 95% RH, ohne Kondensation
1 2 3 4 5

Umgebungstemperatur -30~+50°C
Lagertemperatur -40~+70 °C
Lebensdauer 60.000 vollstandige Betriebszyklen Nl v
. AC230V+10%
Mechanischer Anschluss
- Rundwelle von @6 bis 16 mm DCO(2)..10V [
- - 0(4)..20mA
- Vierkantwelle von 5x5 bis 12x12 mm 0@ 10V

Zahnrader werden uber eine Taste auf der

Handverstellung Klappenstellantriebabdeckung gelost

Normen und Standards Konformitétserkldrung, ISO, CE, EAC
* Max. KlappengréRe wird fiir optimale Bedingungen (ohne Auswirkungen durch Luftstrémung, Druckdifferenz, etc.) berechnet. Hilfsschalter

** SPDT (Single-Pole Double-Throw) ; i
AV i

3(1,5 A/250V
Stellantrleb in 0°-Position

Das Unternehmen Lufberg behdilt sich das Recht auf Anderungen ohne vorherige Ankiindigung vor.
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Klappenstellantrieb ohne Federricklauf

4Nm

ABMESSUNGEN (mm)
85 47
K
/ﬁ\ [—
ir e
4
s
65 66
TECHNISCHE DATEN ELEKTRISCHE INSTALLATION
Stetig
Ansteuerung Auf-Zu/3-Punkt 0(2)-10V /0(4)-20mA DC Auf-Zu/3-Punkt
Nennspannung 24V AC/DC 230V AC 24V AC/DC 230V AC aNa
Drehmoment DA04N24 DA04N220 DA04N24PI | DAO04N220PI @ @
0,73 kg 0,75 kg 0,75 kg 0,76 kg 12 3 12 3
4 Nm_. . [ L J
KlappengréBe | 2 Hilfsschalter DA04N24S DA04N220S DAO04N24PIS | DA04N220PIS
<0,8m2* SPDT** 0,74 kg 0,76 kg 0,76 kg 0,77 kg
1 ~ 24VAC£10% L ~
Laufzeit - Motor 30-60s — 4 24VDCx10% - +
Frequenz 50/60Hz (AC) N asovAcEIoN N g
Leistungsverbrauch
- Betrieb 30W 30W 3,0W 30W
- Ruhestellung 09W 09W 0,5W 0,7W
- Dimensionierung 8,0VA 8,0VA 3,0VA 3,0VA Stetig 24V
. zwei Endanschlége mit Einstellungen von 0° bis 30° und von 60° bis 90°
- Einstellung P 3 4
(stufenlos)
Drehsinn iber einen Schalter am Stellantrieb
Schallleistungspegel - Motor <45 dB(A)
0(2)-10V/ 1 ~ 24VAC+10% Y1 u
Stellungsruckmeldung - 0(4)-20mA DC —  +24VDC£10%
" - - 0(2)..10V/0(4)..20mA
Elektrischer Anschluss Schraubklemme im Klappenstellantriebgehause 0(2)..10V/0(4)..20mA
Hilfsschalter 3(1,5 A, 230V S
Schutzart IP54 g
: . S
Schutzklasse 1l Schutzklein- I Il Schutzklein- I E
spannung spannung . %
Umgebungsfeuchte 95% RH, ohne Kondensation Stetig 230V <
D
Umgebungstemperatur -30~+50°C m 3
Lagertemperatur -40~+70 °C §
Lebensdauer 60.000 vollstandige Betriebszyklen 1203 4s IS
<
Mechanischer Anschluss T T T T l N
U
- Rundwelle von @10 bis 16 mm N LTl oYU =
S
- Vierkantwelle von 9x9 bis 12x12 mm AC230V£10% 3
. . B . .:
Handverstellung Zahnrader werden mit elnerTszfgse;uf der Stellantriebabdeckung ocom oy || %
Normen und Standards Konformitatserklarung, 1SO, CE, EAC D&g{f%‘n“’x §
* Max. KlappengroBe wird fir optimale Bedingungen (ohne Auswirkungen durch Luftstromung, Druckdifferenz, etc.) berechnet. E
** SPDT (Single-Pole Double-Throw) E
§
S
)
Hilfsschalter S
a b Werkseinstellung: g
1S
21 22 23 24 25 26 Einste/lung: g
[ N
b: 0°~90° >
3(1,5)A/250V 8
Stellantrieb in 0°-Position Q
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Klappenstellantrieb ohne Federricklauf

8Nm, 16 Nm, 24 Nm

ABMESSUNGEN (mm)

100

35

180

145
137

TECHNISCHE DATEN ELEKTRISCHE INSTALLATION

Stellantrieb in 0°-Position

Steti
Ansteuerung Auf-Zu/3-Punkt 02)-1 0V/0(4)—g20mA DC Auf-Zu/3-Punkt
~ N
Nennspannung 24V AC/DC 230V AC 24V AC/DC 230V AC
Drehmoment DAO8N24 DAO08N220 DAO8N24PI | DAOSN220PI @ @
8Nm 1,08 kg 1,08 kg 1,08 kg 1,10 kg I [
KlappengroRe 2 Hilfsschalter DA08N24S DA08N220S DAO08N24PIS DAO8N220PIS p |
< 1,6 m* SPDT** 1,09 kg 1,10 kg 1,09 kg 1,13 kg 1~ 24VACE10% L ~
Drehmoment DA16N24 DA16N220 DA16N24PI | DA16N220PI Lo !
16 Nm 1,08 kg 1,09 kg 1,08 kg 1,10kg
KlappengroRe 2 Hilfsschalter DA16N24S DA16N220S DA16N24PIS DA16N220PIS
<3,22m** SPDT** 1,09 kg 1,10 kg 1,11 kg 1,13 kg
Drehmoment DA24N24 DA24N220 DA24N24PI DA24N220PI
24 Nm 1,08 kg 1,09 kg 1,09 kg 1,10 kg Stetig 24V
KlappengroRe 2 Hilfsschalter DA24N24S DA24N220S DA24N24PIS DA24N220PIS m
< 4,8 m2* SPDT** 1,09 kg 1,10kg 1,12kg 1,12kg
Laufzeit - Motor N
-8Nm 30-40s T T T T l
- 16 Nm 70-95s LTo1vu
- 24 Nm 115-160s DC24V+10%
Frequenz 50/60Hz (AC) AC24V+10%
Leistungsverbrauch D&E{EEBLSX —
- - Betrieb 4,5W 4,8W 4,5W 4,8W DC0(2)..10V
g - Ruhestellung 04 W 12W 0,7W 0,5W 0)-.20mA
g - Dimensionierung 6,5 VA 6,5 VA 6,5 VA 6,5 VA
2 Drehwinkel 0~90°
é - Einstellung 5°~85° (5°-Stufen)
< durch Drehen des .
§ Drehsinn Motoranschlusses Uber einen Schalter im Stellantrieb Stetig 230V
£ an der Elektronikplatine
g Schallleistungspegel - Motor <45 dB(A) m
£ Stellungsruckmeldung - \ 0(2)-10V/0(4)-20mA DC 12 3 45
S Elektrischer Anschluss Schraubklemme im Klappenstellantriebgehause T T T T l
§‘ Hilfsschalter 3(1,5)A, 230V Ny
§ Schutzart : IP54 : AC230V410%
§ Schutzklasse Il Schutzklein- I Il Schutzklein- I
3 spannung spannung D&i’ffé‘al?X |
5 Umgebungsfeuchte 95% RH, ohne Kondensation
% Umgebungstemperatur -30~+50 °C e
§ Lagertemperatur -40~+70 °C
2 Lebensdauer 60.000 vollstandige Betriebszyklen
E Mechanischer Anschluss
3 - Rundwelle von 210 bis 220mm
§ - Vierkantwelle von 10x10 bis 16x16 mm Hilfsschalter
3 Handverstellung Zahnrader werden uber eine Taste auf der 3 I_b Werksoeinstellung:
S Klappenstellantriebabdeckung gelost a:IOO
% Normen und Standards Konformitétserklarung, ISO, CE, EAC i b=80
§ * Max. KlappengroBe wird fir optimale Bedingungen (ohne den Einfluss der Luftstromung, Druckdifferenz, etc.) berechnet. T T Einstellung:
g ** SPDT (Single-Pole Double-Throw) l l l l a: 0°~90°
e 3(1,5)A/250V b:0°~90°
la}
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Klappenstellantrieb ohne Federricklauf

32Nm

TECHNISCHE DATEN

Ansteuerung Auf-Zu/3-Punkt 02)-1 0V/Sot(e4t)l—g20mA DC
Nennspannung 24V AC/DC 230V AC 24V AC/DC 230V AC
Drehmoment DA32N24 DA32N220 DA32N24PI DA32N220PI
32 Nm 1,09 kg 1,10 kg 1,09 kg 1,10 kg
KlappengréRe 2 Hilfsschal- DA32N24S DA32N220S DA32N24PIS | DA32N220PIS
< 6,4 m2* ter SPDT** 1,10 kg 1,11 kg 1,12 kg 1,13 kg
Laufzeit - Motor 135-185s
Frequenz 50/60Hz (AC)
Leistungsverbrauch
- Betrieb 45W 5,5W 45W 45W
- Ruhestellung 0,5W 1,0W 0,7W 0,5W
- Dimensionierung 6,5 VA 6,5VA 6,5 VA 6,5 VA
Drehwinkel 0~90°
- Einstellung 5°~85° (5°-Stufen)
durch Drehen des
Drehsinn Motoranschlusses an der Uber einen Schalter im Stellantrieb
Elektronikplatine
Schallleistungspegel - Motor <45 dB(A)
Stellungsruckmeldung - 0(2)-10V DC 0(22)(;::;//';)?)-

Elektrischer Anschluss

Schraubklemme im Klappenstellantriebgehause

Hilfsschalter

3(1,5) A, 230V

Schutzart P54

Schutzklasse Il Schutzklein- I Il Schutzklein- I
spannung spannung

Umgebungsfeuchte 95% RH, ohne Kondensation

Umgebungstemperatur -30~+50°C

Lagertemperatur -40~+70°C

Lebensdauer 60.000 vollstandige Betriebszyklen

Mechanischer Anschluss

- Rundwelle

von @10 bis 220mm

- Vierkantwelle

von 10x10 bis 16x16 mm

Handverstellung

Zahnrader werden uber eine Taste auf der
Klappenstellantriebabdeckung gelost

Normen und Standards

Konformitatserklarung, ISO, CE, EAC

* Max. KlappengroBe wird fiir optimale Bedingungen (ohne den Einfluss der Luftstrdmung, Druckdifferenz, etc.) berechnet.

** SPDT (Single-Pole Double-Throw)

ABMESSUNGEN (mm)

100 45

180

ELEKTRISCHE INSTALLATION

XXXXX)

21

Pt

Auf-Zu/3-Punkt

o X

1

1

N

2 3 1 2
lgl
~ 24VAC£10% L

3
+ 24VDC10% - +
L1 230VAC£10% N 8]

Stetig 24V

1 3 4 5
1
DC24V+10%

1l Yy u
AC24V+10%

tl—> N

DCO(2)..10V
0(4)..20mA

DCO(2)..10V

Stetig 230V

1 2 3

4 5
N LT 1 Y u
AC230V+10%

DC0(2)...10V
0(4)..20mA

DC0(2)...10V
0(4)..20mA

Hilfsschalter

22

23

Werkseinstellung:
a=10°
b=80°
2425 26 Finstellung:
a: 0°~90°
b: 0°~90°

3(1,5)A/250V
Stellantrieb in 0°-Position
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Schnell laufender Klappenstellantriebe ohne Federricklauf

8Nm, T6 Nm, 24 Nm

ABMESSUNGEN (mm)
100 45
3
3
CI N
=2
O
‘/
TECHNISCHE DATEN ELEKTRISCHE INSTALLATION
Stetig
Ansteuerung APV AT 0(2)-10V/0(4)-20mA DC Auf-Zu/3-Punkt
Nennspannung 24V AC/DC 230V AC 24V AC/DC 230V AC aK'al
Drehmoment DAO8F24 DA08F220 DAO8F24PI | DAO8F220PI m m
8 Nm 1,08 kg 1,09 kg 1,09 kg 1,10 kg A N
KlappengréBe | 2Hilfsschal- | DA08F24S DA08F220S DAO8F24PIS | DAOSF220PIS N |
< 1,6 m* ter SPDT** 1,09 kg 1,10 kg 1,11 kg 1,12 kg
1 ~ 24VAC+10% L ~
Drehmoment DA16F24 DA16F220 DA16F24PI DA16F220PI 4 2avDCE10% - +
16 Nm 1,08 kg 1,09kg 1,09 kg 1,11 kg N L1 230VACE10% N u
KlappengroRe | 2Hilfsschal- | DA16F24s DA16F220S DA16F24PIS | DA16F220PIS
< 3,2 m* ter SPDT** 1,09 kg 1,10 kg 1,11 kg 1,12 kg
Drehmoment DA24F24 DA24F220 DA24F24PI DA24F220PI
1,09 kg 1,10 kg 1,09 kg 1,10 kg
24Nm : Stetig 24V
KlappengréBe | 2Hilfsschal- |  DA24F24s DA24F220S | DA24F24PIS | DA24F220PIS
<48m* ter SPDT** 1,10kg 1,11 kg 1,11 kg 1,12kg m
Laufzeit - Motor 1.2 3 4 s

. i

- 16 Nm 16s .

-24Nm 455 e
Frequenz 50/60Hz (AC) oo
Leistungsverbrauch oco@.ov ||

- Betrieb 12,0W 12,0W 120W 10,0W 0(4)--20mA

5 - Ruhestellung 0,5W 0,5W 0,7W 0,5W DCo@)..10v

§, - Dimensionierung 13,0VA 12,0 VA 12,0 VA 12,0 VA

3 Drehwinkel 0~90°

E - Einstellung 5°~85° (5°-Stufen)

< durch Drehen des

<< . - . . .

3 Drehsinn Motoranschl.usses. Uber einen Schalter im Stellantrieb Stetig 230V

S an der Elektronikplatine

§ Schallleistungspegel - Motor <55 dB(A) m

v i i 0(2)-10V/0(4)- .

< Stellungsruckmeldung 0(2)-10V DC 20mA DC 102 4 s

§ Elektrischer Anschluss Schraubklemme im Klappenstellantriebgehause T T T T l

s Hilfsschalter 3(1,5 A, 230V N L L Ylu

§ Schutzart IP54 AC230V+10%

< — —

§ Schutzklasse Il Schutzklein i Il Schutzklein I b0y 10v

- Spannung Spannung 0(4)..20mA [

E Umgebungsfeuchte 95% RH, ohne Kondensation B 0(2)..10V

Q Umgebungstemperatur -30~+50 °C 0(4)..20mA

% Lagertemperatur -40~+70 °C

z Lebensdauer 60.000 vollsténdige Betriebszyklen

% Mechanischer Anschluss

= - Rundwelle von @10 bis g20mm Hilfsschalt

5] Y . ilfsschalter

“§ Vierkantwelle von 10x10 bis 16)f1 6 mm F . “ . Werkseinstellung:
2 Handverstellun Zahnrader werden uber eine Taste auf der a=10°

g 9 Klappenstellantriebabdeckung gelost (XXX XX b=80°

S Normen und Standards Konformitatserklarung, ISO, CE, EAC 2 22 23 24 25 26 . )
g * Max. KlappengroBe wird fiir optimale Bedingungen (ohne den Einfluss der Luftstromung, Druckdifferenz, etc.) berechnet. T 1 l T l 1 E’.'z;otelglggg'
s ** SPDT (Single-Pole Double-Throw) Z: 0000
2 3(1,5A/250V s
() Stellantrieb in 0°-Position

LuUFEERES
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Klappenstellantrieb mit Federrtcklauf

3Nm

TECHNISCHE DATEN

Ansteuerung Auf-Zu o-S1t(?\§IgD c
Nennspannung 24V AC/DC 230V AC 24V AC/DC
Drehmoment DA03S24 DA035220 DA03S24P
3 Nm 0,98 kg 0,99 kg 1,02 kg
KlappengréBe 1 Hilfsschal- DA03S24S DA03S220S DA03S24PS
<0,5 m* ter SPDT** 1,08 kg 1,09 kg 1,07 kg

Federmickstellung 605/ <305
Frequenz 50/60Hz (AC)
Leistungsverbrauch

- Betrieb 2,5W 2,5W 2,5W

- Ruhestellung 1,6 W 1,6 W 1,6 W

- Dimensionierung 5,0VA 5,0VA 7,0VA
Drehwinkel -5°~90°

- Einstellung 45°~90° (5°-Stufen)
Drehsinn wahlbar durch Montage L /R
e egel Mot <s0 g <as
Stellungsruckmeldung - ‘ - ‘ 0-10V DC
Elektrischer Anschluss Klappenstellantrieb enhalt 1Tm Kabel
Hilfsschalter 3(1,5)A, 230V
Schutzart P54
Schutzklasse e s;g::\ikriegm_ I i s;::;zukr:egm_
Umgebungsfeuchte 95% RH, ohne Kondensation
Umgebungstemperatur -30~+50°C
Lagertemperatur -40~+70 °C
Lebensdauer 60.000 Sicherheitsstellungen

Mechanischer Anschluss

- Rundwelle

von @6 bis 212 mm

- Vierkantwelle

von 5x5 bis 8x8 mm

Handverstellung

nicht moglich

Normen und Standards

Konformitétserklarung, ISO, CE, EAC

* Max. KlappengroBe wird fiir optimale Bedingungen (ohne den Einfluss der Luftstrdmung, Druckdifferenz, etc.) berechnet.

** SPDT (Single-Pole Double-Throw)

10 www.lufberg.eu | Ausstellungsdatum: 02/2020

'“’?
~N

ABMESSUNGEN (mm)

81

ELEKTRISCHE INSTALLATION

Auf-Zu

(

1 ~ 24VAC*10%
- + 24VDC+10%

N L1 230VAC+10%

Stetig
1 2 3 4
1 ~ 24VAC+10% Y1 U
- + 24VDC+10%
0..10V DC
0..10V DC
Hilfsschalter

s2 S3

s1
|
l A2 4

Das Unternehmen Lufberg behiilt sich das Recht auf Anderungen ohne vorherige Ankiindigung vor.
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Klappenstellantrieb mit Federrtcklauf

5Nm

ABMESSUNGEN (mm)

59

s1 s2 S3

|
lV v

nur DA05524P (S)

L 126 26
156
TECHNISCHE DATEN ELEKTRISCHE INSTALLATION
Ansteuerun Auf-Zu Sl
e 0-10v DC Auf-Zu
Nennspannung 24V AC/DC 230V AC 24V AC/DC -
DA05S24 DA055220 DA05S24P —
Drehmoment 1,58 kg 1,58 kg 1,54 kg
5Nm 2 Hilfsschal- DA05524S DA055220S
KlappengréRe ter SPDT** 1,68 kg 1,68 kg (
<1,0m** 1 Hilfsschal- DA05S24PS L [ nceim
ter SPDT** 1,64 kg N L 230VACE10%
Laufzeit - Motor/ 70s /< 20s 70s /< 20s 120s / < 20s
Federriickstellung
Frequenz 50/60Hz (AC)
Leistungsverbrauch
- Betrieb 50W 50W 50W .
Stetig
- Ruhestellung 3,0W 3,0W 2,0W
- Dimensionierung 5,0VA 5,0VA 10,0 VA _
Drehwinkel -5°~90° 12 34
- Einstellung 5°~85° (5°-Stufen) %T—:ﬁ
Drehsinn wahlbar durch Montage L /R
Schallleistungspegel - Motor / Lo Y
clstungspeg <45 dB(A) / <62 dB(A) -+ 2wpCkion
Federriickstellung 0..10VDC
5 Stellungsruckmeldung - - 0-10V DC LNLLLS
§s Elektrischer Anschluss Klappenstellantrieb enhalt Tm Kabel
é Hilfsschalter 3(1,5)A, 230V
§ Schutzart IP54
< . .
< Schutzklasse Il Schutzklein I Il Schutzklein
o spannung spannung
£ Umgebungsfeuchte 95% RH, ohne Kondensation Hilfsschalter
i<}
§ Umgebungstemperatur -30~+50°C
S Lagertemperatur -40~+70 °C
§, Lebensdauer 60.000 Sicherheitsstellungen
<
N Mechanischer Anschluss
2 - Rundwelle von 210 bis 216 mm
< 5 B VVAY
3 - Vierkantwelle von 7x7 bis 11x11 mm (57 250V
S Handverstellung nicht moglich
U
E Normen und Standards Konformitatserkldrung, ISO, CE, EAC
E * Max. KlappengroBe wird fir optimale Bedingungen (ohne den Einfluss der Luftstromung, Druckdifferenz, etc.) berechnet.
'§ #* SPDT (Single-Pole Double-Throw)
S
<
3
S
U
bS]
3
5
IS
<
U
£
U
<
S
3
la}
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Klappenstellantrieb mit Federrtcklauf

T0NmM

ABMESSUNGEN (mm)
3| -
250
191 51
o o o
it P
o o o
Q_
TECHNISCHE DATEN ELEKTRISCHE INSTALLATION
Ansteuerun Auf-Zu Stetig
9 0-10v DC Auf-Zu
Nennspannung 24V AC/DC 230V AC 24V AC/DC
Drehmoment DA10S24 DA10S220 DA10S24P -
10 Nm 2,24 kg 2,24 kg 2,30 kg 1 2
KlappengréBe | 2 Hilfsschalter DA10S24S DA10S220S DA10S24PS
<2,0m* SPDT** 2,37 kg 2,37 kg 2,42 kg (
'F'a:fzef.t 'k"L°:|‘"/ 1005 / < 255 1005 / < 255 1205/ < 20s L~ avAceiow
ederruckstellung - + 24VDC+10%
Frequenz 50/60Hz (AC) N L1 230VAC+10%
Leistungsverbrauch
- Betrieb 50W 50W 25W
- Ruhestellung 3,0W 3,0wW 04W Steti
- Dimensionierung 10,0 VA 10,0VA 10,0 VA eig
- Einstellung 5°~85° (5°-Stufen) P 3 a
Drehsinn wahlbar durch Montage L /R
Schalllslstungspegel - Motor / <50 dB(A) / <62 dB(A)
Federriickstellung
1 ~ 24VAC+10% Y1 u
Stellungsruckmeldung - ‘ - ‘ 0-10V DC 4 24VDC10%
Elektrischer Anschluss Klappenstellantrieb enhalt 1Tm Kabel 0..10vV DC
Hilfsschalter 3(1,5) A, 230V 0.10vDC §
Schutzart IP54 g
] ) S
Schutzklasse Il Schutzklein- I Il Schutzklein- E
spannung spannung ) %
Umgebungsfeuchte 95% RH, ohne Kondensation Hilfsschalter <
Umgebungstemperatur -30~+50°C %
Lagertemperatur -40~+70 °C g
Lebensdauer 60.000 Sicherheitsstellungen &
<
Mechanischer Anschluss 2
U
- Rundwelle von @10 bis 219 mm =
S
- Vierkantwelle von 10x10 bis 16x16 mm %
Handverstellung nicht méglich vV VAY =§
. 3(1,5A/250V S
Normen und Standards Konformitatserkldrung, ISO, CE, EAC S
* Max. KlappengroBe wird fiir optimale Bedingungen (ohne den Einfluss der Luftstrdmung, Druckdifferenz, etc.) berechnet. §
** SPDT (Single-Pole Double-Throw) E
3
2
<
£
<
3
>
8
=
3
]
1
<
U
£
Q
<
S
8
Q
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Das Unternehmen Lufberg behiilt sich das Recht auf Anderungen ohne vorherige Ankiindigung vor.

Klappenstellantrieb mit Federrtcklauf

15Nm

TECHNISCHE DATEN

Ansteuerung Auf-Zu o-S1t(?\§IgD c
Nennspannung 24V AC/DC 230V AC 24V AC/DC
Drehmoment DA15524 DA155220 DA15524P
15 Nm 2,37 kg 2,58 kg 2,41 kg
KlappengréBe | 2 Hilfsschalter DA15S24S DA155220S DA15S24PS
< 3,0 m>* SPDT** 2,54 kg 2,72 kg 2,55 kg
Federmickstelung 1505/ <305
Frequenz 50/60Hz (AC)
Leistungsverbrauch
- Betrieb 6,5W 6,5W 3,5W
- Ruhestellung 2,5W 25W 1,2W
- Dimensionierung 10,0 VA 10,0 VA 10,0 VA
Drehwinkel -5°~90°
- Einstellung 5°~85° (5°-Stufen)
Drehsinn wahlbar durch Montage L /R
e epegel - Motor <s0 a2
Stellungsruckmeldung - ‘ - ‘ 0-10V DC
Elektrischer Anschluss Klappenstellantrieb enhalt 1Tm Kabel
Hilfsschalter 3(1,5) A, 230V
Schutzart P54
Schutzklasse e s;g::\ikr:egm_ I il s;::;zukrlgn—
Umgebungsfeuchte 95% RH, ohne Kondensation
Umgebungstemperatur -30~+50°C
Lagertemperatur -40~+70 °C
Lebensdauer 60.000 Sicherheitsstellungen

Mechanischer Anschluss

- Rundwelle

von 210 bis 219 mm

- Vierkantwelle

von 10x10 bis 16x16 mm

Handverstellung

nicht moglich

Normen und Standards

Konformitatserklarung, ISO, CE, EAC

* Max. KlappengroBe wird fiir optimale Bedingungen (ohne den Einfluss der Luftstrdmung, Druckdifferenz, etc.) berechnet.

** SPDT (Single-Pole Double-Throw)

(J

LuUFEERES

CONSTRUCTIVE DECISIONS
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ABMESSUNGEN (mm)

5
ERES
O
100

ELEKTRISCHE INSTALLATION

Auf-Zu

1 2

T

€L ~  24VAC£10%
- + 24VDC+10%
N L1 230VAC*10%

Stetig

2 3 4

T

1

1 ~ 24VAC+10% Y1 u
- + 24VDC+10%
0..10V DC

0..10V DC

Hilfsschalter

V VAV

3(1,5)A/ 250V

13




Klappenstellantriebe mit Federrtcklauf flr Brand- und Rauchschutzklappen

5Nm

TECHNISCHE DATEN

Ansteuerung Auf-Zu
Nennspannung 24V AC/DC 230V AC
FS05524S FS055220S
Drehmoment 1,69 kg 1.75 kg
5Nm Thermo-
S Sekirische FS05524ST FS055220ST
Am richtung 1,77 kg 1,83 kg
Federmickstellung 705/ <205
Frequenz 50/60Hz (AC)
Leistungsverbrauch
- Betrieb 50W 50W
- Ruhestellung 3,0W 3,0W
- Dimensionierung 10,0 VA 10,0 VA
Drehwinkel -5°~90°
- Einstellung -
Drehsinn wahlbar durch Montage L /R

Schallleistungspegel - Motor /
Federriickstellung

<50 dB(A) / <62 dB(A)

Stellungsruckmeldung

Elektrischer Anschluss

Klappenstellantrieb enhalt Tm Kabel

Hilfsschalter

2x SPDT**; 3 (1,5) A, 230V

Schutzart

IP54

Schutzklasse

Il Schutzkleinspannung Il

Umgebungsfeuchte 95% RH, ohne Kondensation
Umgebungstemperatur -30~+50°C
Lagertemperatur -40~+70 °C
Lebensdauer 60.000 Sicherheitsstellungen

Mechanischer Anschluss

- Rundwelle

- Vierkantwelle

12x12 mm

Handverstellung

durch Handkurbel

Thermoelektrische
Ausléseeinrichtung

Ansprechtemperatur >72°C (nur FS...T Modelle)

Normen und Standards

Konformitatserklarung, ISO, CE, EAC

* Max. KlappengroBe wird fir optimale Bedingungen (ohne den Einfluss der Luftstromung, Druckdifferenz, etc.) berechnet.

** SPDT (Single-Pole Double-Throw)

14 www.lufberg.eu | Ausstellungsdatum: 02/2020

ABMESSUNGEN (mm)

\ ]

S
100

11

Thermoelektrische Ausléseeinrichtung

90
52 A ‘
wl (3 i
< [
) =
L] N

ELEKTRISCHE INSTALLATION

Auf-Zu

1 2

K

1 ~ 24VAC+10%
- + 24VDC+10%
L1 230VAC*10%

Hilfsschalter

V V. A Y

3(1,5A 7250V

LuUFEERES

CONSTRUCTIVE DECISIONS

Das Unternehmen Lufberg behiilt sich das Recht auf Anderungen ohne vorherige Ankiindigung vor.



Das Unternehmen Lufberg behiilt sich das Recht auf Anderungen ohne vorherige Ankiindigung vor.

Klappenstellantriebe mit Federrtcklauf flr Brand- und Rauchschutzklappen

T0NmM

TECHNISCHE DATEN

Schallleistungspegel - Motor /
Federriickstellung

<50 dB(A) / <62 dB(A)

Stellungsruckmeldung

Elektrischer Anschluss

Klappenstellantrieb enhalt Tm Kabel

Hilfsschalter

2x SPDT**; 3 (1,5) A, 230V

Schutzart

IP54

Schutzklasse

Il Schutzkleinspannung Il

Umgebungsfeuchte 95% RH, ohne Kondensation
Umgebungstemperatur -30~+50°C
Lagertemperatur -40~+70 °C
Lebensdauer 60.000 Sicherheitsstellungen

Mechanischer Anschluss

- Rundwelle

- Vierkantwelle

12x12 mm

Handverstellung

durch Handkurbel

Thermoelektrische
Ausléseeinrichtung

Ansprechtemperatur >72°C (nur FS...T Modelle)

Normen und Standards

Konformitatserklarung, ISO, CE, EAC

* Max. KlappengroBe wird fir optimale Bedingungen (ohne den Einfluss der Luftstromung, Druckdifferenz, etc.) berechnet.

** SPDT (Single-Pole Double-Throw)

LuUFEERES

CONSTRUCTIVE DECISIONS

www.lufberg.eu | Ausstellungsdatum: 02/2020

90
Ansteuerung Auf-Zu 52 61 ‘
Nennspannung 24V AC/DC 230V AC °°| [—— i
« b
FS10S24S FS$105220S ) [j =i
Drehmoment 2,50 kg 2,51 kg o
10 Nm Thermo- ‘ ‘ f
K'afg%"g'gse Selarische FS10524ST FS105220ST
,0m P
e 2,58 kg 2,59 kg
Laufzeit - Motor/ ELEKTRISCHE INSTALLATION
. 100s / < 25s
Federriickstellung
Frequenz 50/60Hz (AC) Auf-Zu
Leistungsverbrauch
- Ruhestellung 3,0W 3,0W 12
- Dimensionierung 10,0 VA 10,0 VA
Drehwinkel -5°~90°0 (
- Einstellung -
€L ~ 24VAC+10%
Drehsinn wahlbar durch Montage L /R -+ 24VDC+10%

N L1 230VAC+10%

Hilfsschalter

V VA Y

3(1,5A/250V

15




Klappenstellantriebe mit Federrtcklauf flr Brand- und Rauchschutzklappen

15Nm

TECHNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (mm)

57

191 51

Schallleistungspegel - Motor /
Federriickstellung

<50 dB(A) / <62 dB(A)

Stellungsruckmeldung

Elektrischer Anschluss

Klappenstellantrieb enhalt Tm Kabel

Hilfsschalter

2x SPDT**; 3 (1,5) A, 230V

Schutzart

IP54

Schutzklasse

Il Schutzkleinspannung Il

Umgebungsfeuchte 95% RH, ohne Kondensation
Umgebungstemperatur -30~+50°C
Lagertemperatur -40~+70 °C
Lebensdauer 60.000 Sicherheitsstellungen

Mechanischer Anschluss

- Rundwelle

- Vierkantwelle

12x12 mm

Handverstellung

durch Handkurbel

Thermoelektrische
Ausléseeinrichtung

Ansprechtemperatur >72°C (nur FS...T Modelle)

Normen und Standards

Konformitatserklarung, ISO, CE, EAC

* Max. KlappengroBe wird fir optimale Bedingungen (ohne den Einfluss der Luftstromung, Druckdifferenz, etc.) berechnet.

** SPDT (Single-Pole Double-Throw)
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90
Ansteuerung Auf-Zu 52 61 ‘
Nennspannung 24V AC/DC 230V AC °°| [—— i
« b
FS15524S FS$155220S ) [j =i
Drehmoment 2,55 kg 2,88 kg o~
15 Nm Thermo- ‘ ‘ f
Klafg%ngrgﬁe :Lilfgsl::?: FS15524ST FS155220ST
,Um P
e 2,76 kg 3,00 kg
Laufzeit - Motor/ ELEKTRISCHE INSTALLATION
. 150s /< 30s
Federriickstellung
Frequenz 50/60Hz (AC) Auf-Zu
Leistungsverbrauch
- Ruhestellung 2,5W 25W 12
- Dimensionierung 10,0 VA 10,0 VA
Drehwinkel -5°~90°0 (
- Einstellung -
€L ~ 24VAC+10%
Drehsinn wahlbar durch Montage L /R -+ 24VDC+10%

L1 230VAC+10%

Hilfsschalter

V VA Y
3(1,5)A7250V
LUIRFREERS

CONSTRUCTIVE DECISIONS

Das Unternehmen Lufberg behiilt sich das Recht auf Anderungen ohne vorherige Ankiindigung vor.



Das Unternehmen Lufberg behiilt sich das Recht auf Anderungen ohne vorherige Ankiindigung vor.

T0NmM

TECHNISCHE DATEN

Ansteuerung 3-Punkt
Nennspannung 24V AC/DC 230V AC
FS10N24S FS10N220S
Drehmoment 1.55kg 1,56 kg
10 Nm Thermo-
K'afg%"gﬁse Sekirische FS10N24ST FS10N220ST
2 m richtung 1,74 kg 1,74 kg
Laufzeit - Motor 30-45s
Frequenz 50/60Hz (AC)
Leistungsverbrauch
- Betrieb 50W 50W
- Ruhestellung 1,0W 1,0W
- Dimensionierung 10,5VA 10,5VA
Drehwinkel -5°~90°
- Einstellung -
Drehsinn wahlbar durch Montage L/ R

Schallleistungspegel - Motor

<50 dB(A)

Stellungsruckmeldung

Elektrischer Anschluss

Klappenstellantrieb enhalt Tm Kabel

Hilfsschalter

2x SPDT**; 3 (1,5) A, 230V

Schutzart

IP54

Schutzklasse

Il Schutzkleinspannung Il

Umgebungsfeuchte 95% RH, ohne Kondensation
Umgebungstemperatur -30~+50°C
Lagertemperatur -40~+70 °C
Lebensdauer 60.000 Sicherheitsstellungen

Mechanischer Anschluss

- Rundwelle

- Vierkantwelle

12x12 mm

Handverstellung

durch Handkurbel

Thermoelektrische
Ausléseeinrichtung

Ansprechtemperatur >72°C (nur FS...T Modelle)

Normen und Standards

Konformitatserklarung, ISO, CE, EAC

* Max. KlappengroBe wird fir optimale Bedingungen (ohne den Einfluss der Luftstromung, Druckdifferenz, etc.) berechnet.

** SPDT (Single-Pole Double-Throw)

LuUFEERES

CONSTRUCTIVE DECISIONS
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ABMESSUNGEN (mm)

Klappenstellantrieb ohne Federricklauf fur Entrauchschutzklappen

59

156

H

126 26

@]
SumEaT
@
D
100

ELEKTRISCHE INSTALLATION

3-Punkt

1 2 3
<:H>
~ 24V AC+10%
- + 24vVDC+10%

N L1 230VAC*10%

Hilfsschalter

V V. AV
3(1,5A/ 250V




Klappenstellantrieb ohne Federricklauf fir Entrauchschutzklappen

30Nm

TECHNISCHE DATEN

Ansteuerung 3-Punkt
Nennspannung 24V AC/DC 230V AC
FS30N24S FS30N220S
Drehmoment 219kg 219kg
30 Nm Thermo-
K'afg‘z"grgse Sekirische FS30N24ST FS30N220ST
oM richtung 2,75 kg 2,75 kg
Laufzeit - Motor 120s
Frequenz 50/60Hz (AC)
Leistungsverbrauch
- Betrieb 6,0W 6,0W
- Ruhestellung 0,5W 0,5W
- Dimensionierung 10,0 VA 10,0 VA
Drehwinkel -5°~90°
- Einstellung -
Drehsinn wahlbar durch Montage L/ R

Schallleistungspegel - Motor

<50 dB(A)

Stellungsruckmeldung

Elektrischer Anschluss

Klappenstellantrieb enhalt Tm Kabel

Hilfsschalter

2x SPDT**; 3 (1,5) A, 230V

Schutzart IP54

Schutzklasse It Schutzklein- I
spannung

Umgebungsfeuchte 95% RH, ohne Kondensation

Umgebungstemperatur -30~+50°C

Lagertemperatur -40~+70°C

Lebensdauer 60.000 Sicherheitsstellungen

Mechanischer Anschluss

- Rundwelle

- Vierkantwelle

12x12 mm

Handverstellung

durch Handkurbel

Thermoelektrische
Ausloseeinrichtung

Ansprechtemperatur >72°C (nur FS...T Modelle)

Normen und Standards

Konformitatserklarung, ISO, CE, EAC

* Max. KlappengréRe wird fiir optimale Bedingungen (ohne den Einfluss der Luftstromung, Druckdifferenz, etc.) berechnet.

** SPDT (Single-Pole Double-Throw)

18 www.lufberg.eu | Ausstellungsdatum: 02/2020

ABMESSUNGEN (mm)

57

191 51

Thermoelektrische Ausléseeinrichtung

90
52 61

A |

5 [] -

ELEKTRISCHE INSTALLATION

3-Punkt

1 2 3

€L ~ 24VAC*10%

- <+ 24VDC+10%

N L1 230VAC*10%
Hilfsschalter

V V. AV
3(1,5A/ 250V

LuUFEERES

CONSTRUCTIVE DECISIONS

Das Unternehmen Lufberg behiilt sich das Recht auf Anderungen ohne vorherige Ankiindigung vor.



Regelkugelhahne DN15 - DN50

AUSFUHR UBERSICHT
Konstruktion ity Kvs Bypass Kvs TG Gewicht Modell
messer moment
1,6 - 0,23 kg BV-2-15-1,6
DN15
2,5 - 0,22 kg BV-2-15-2,5
4 - 0,30 kg BV-2-20-4
DN20 4Nm
6,3 - 0,31 kg BV-2-20-6,3
BV Regelkugelhdhne dienen zur Regelung des W DN2 10 - 0,45 kg BV-2-25-10
Durchflusses von heilem oder kaltem Wasser. ege 2 16 R 0,46 kg BV-2-25-16
Sie werden durch einen Lufberg—PA—?tellantneb DN32 25 i 0,76 kg BV-2-32-25
gesteuert, der seinerseits durch ein Signal vom
Temperaturregler des HLK-Systems gesteuert DN40 25 - 8Nm 1,05 kg BV-2-40-25
wird. 40 - 1,03 kg BV-2-40-40
DN50 63 - 1,70 kg BV-2-50-63
HYDRAULISCHE SCHALTUNG N1 16 08 026kg | BV-3-15-1,6
2,5 1,6 0,25 kg BV-3-15-2,5
4 2,5 0,38 k BV-3-20-4
BV3 DN20 4Nm J
@ @ 6,3 4 0,38 kg BV-3-20-6,3
10 6,3 0,65 kg BV-3-25-10
3-Wege DN25
16 10 0,64 kg BV-3-25-16
©) DN32 25 12,5 0,94 kg BV-3-32-25
| — =4 |—
Tl — ol 25 16 127kg | BV-3-40-25
L[] DN40 8Nm
S 40 20 1,25 kg BV-3-40-40
DN50 63 31,5 2,19kg BV-3-50-63
TECHNISCHE DATEN ABMESSUNGEN (mm)
Medium Wasser, Glykol-Flussigkeit bis zu 50% Konzentration BV-2
Nenndurchmesser DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50 i
; T
Konstruktion 2-Wege oder 3-Wege D
Ansteuerungsart — ° ﬁ% <
Nenns \&%
pannung —1
Leistungsverbrauch abhédngig vom gewahlten Klappenstellantrieb S
Schutzart BV-3
Laufzeit ﬁ:m:ﬁ
Rohranschliisse NPT-Innengewinde
Armatur Messing @) q @E N
Spindel Messing mit 2 EPDM-O-Ringen — K
C
SchlieBBkorper verchromtes Messing mit PTFE-Sitz 2
Max. Mediumsdruck 2,0 MPa
§ Max. Differenzdruck 1,4 MPa
§‘ Umgebungstemperatur von 5°C bis 50°C
: Mediumstemperatur von -5°C bis 120°C
<
% ACHTUNG: Wenn ein BV-Ventil mit einem Klappenstellantrieb der Serie DA verwendet wird, muss ein
< spezieller BV-BR-Adapter bestellt werden.
& ADAPTER
L
s BV-2 G C B A
68 (DA04...)
§ DN1 5 1/2n 61 47 27 38,5 146,5 100 (DA0S...)
S " ( i 53
2 DN20 3/4 69 52 36 ! \ &/ ) i
5 DN25 1 89 60 42 - 83
3 DN32 11/4" 104 70 52 H H s
< DN40 11/2" 13 79 60
3 DN50 2" 128 91 74 = — .
S H
& MaBe in mm QDE; >:4
P
3
S BV-3 G C D B A
3 DN15 172" 61 47 47 27
3 DN20 3/4" 69 49 52 36
& DN25 1 89 65 60 42
E DN32 11/4" 99 75 70 52
g DN40 11/2" 107 81 79 60 .
S " BV-Ventil +
g DN50 2 123 103 90 71 BV-BR-Adapter +
‘E MaRe in mm Klappenstellantrieb
2 der Serie DA
]
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Zonenventile mit Stellantrieb DN15 - DN32

Konstruktion T e Kvs Nennspannung Gewicht Modell
messer
DN15 4,62 0,67 kg ZV2-15-5-230
DN20 7,50 230V 0,69 kg ZV2-20-8-230
DN25 13,02 0,86 kg ZV2-25-13-230
2-Wege DN32 25,97 1,07 kg ZV2-32-26-230
ZV-Zonenventile finden breite Anwendung DN15 4,62 0,65 kg ZV2-15-5-24
in Heiz- und Kiihlsystemen. ZV-Ventile sind DN20 7,50 0,67 kg ZV2-20-8-24
os | ue | o | s
Zimmertemperatur vorgesehen. DN32 2597 1,05kg ZV2-32-26-24
DN15 4,62 0,70 kg ZV3-15-5-230
DN20 7,50 230V 0,75 kg ZV3-20-8-230
213 - o wvertikal” DN15 4,62 0,68 kg ZV3-15-5-24
DN20 7,50 24V 0,72 kg ZV3-20-8-24
DN25 13,02 0,92 kg ZV3-25-13-24
DN15 4,62 0,75 kg ZV3A-15-5-230
DN20 7.5 230V 0,77 kg ZV3A-20-8-230
3-Wege DN25 13,02 0,99 kg ZV3A-25-13-230
»horizontal” DN15 4,62 0,72 kg ZV3A-15-5-24
ZV3A DN20 7.5 24V 0,74 kg ZV3A-20-8-24
DN25 13,02 0,96 kg ZV3A-25-13-24

MaRBe in mm, Toleranz = 1 mm
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N Open

Z -

Medium Wasser, Glykol-Flussigkeit bis zu 60% Konzentration 2V
Nenndurchmesser DN15, DN20, DN25, DN32
Konstruktion 2-Wege oder 3-Wege
Ansteuerungsart 3-Punkt
Nennspannung 230V AC oder 24V AC
Leistungsverbrauch 5 W (Betrieb)
Schutzart IP65
Laufzeit 15s ZV3 o | 30 0 ‘
Rohranschliisse NPT-Innengewinde ‘ L
Armatur Messing [” 2
Spindel Messing mit 2 EPDM-O-Ringen d ﬁ—% 2
SchlieBkorper Edelstahl mit PTFE-Sitz )1
Max. Mediumsdruck 2,0 MPa L_“
Max. Differenzdruck 1,0 MPa ZV3A < o ™
Umgebungstemperatur von 5°C bis 50°C ‘ B
Mediumstemperatur von 1°C bis 95°C #s g
GroBe G A B C D E l L Jr
DN15 1/2" 33,5 67 15,5 34 34 Li“
DN20 3/4" 33 66 18 36 36
DN25 1" 44 88 20 40 38
DN32 11/4" 50 100 25 - -

ELEKTRISCHE INSTALLATION

Close

|

~ 24VAC+10%
L 230VAC+10%
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Das Unternehmen Lufberg behiilt sich das Recht auf Anderungen ohne vorherige Ankiindigung vor.



Zonenventile mit Stellantrieb mit Federrtcklauf DN15, DN20, DN25

AUSFUHRUNG UBERSICHT

Konstruktion Nenndurchmesser Kvs Nennspannung Gewicht Modell
DN15 2,2 0,79 kg ZV2-S-15-2-230
2-Wege DN20 3,0 0,80 kg ZV2-5-20-4-230
DN25 6,9 230V 0,88 kg ZV2-5-25-8-230
DN15 2,2 0,80 kg ZV3-5-15-3-230
3-Wege DN20 3,0 0,84 kg ZV3-5-20-4-230
Zonenventile der Reihe ZV-S werden fiir alle DN25 6,9 0,99 kg ZV3-5-25-8-230

Heiz- und Kihlanlagen empfohlen, bei

denen eine Sicherheitsfunktion im Fall einer
Unterbrechung der Stromversorgung gefordert
wird. In einem entsprechenden Fall wird die Feder
sicher geschlossen.

HYDRAULISCHE SCHALTUNG
! |

TECHNISCHE DATEN ABMESSUNGEN (mm)

Medium Wasser, Glykol-Flussigkeit bis zu 50% Konzentration 105+1 66:+1
Nenndurchmesser DN15, DN20, DN25, T
Konstruktion 2-Wege oder 3-Wege - o
Ansteuerungsart Ein/Aus é‘ E B I
Nennspannung 230V AC
Leistungsverbrauch 7 W (Betrieb) Y, \i_ =
Schutzart P20 A
Laufzeit 25 Sek. (6ffnen), 10 Sek. (schlieBen) 8
Rohranschliisse NPT-Innengewinde 10541 6611
Gehduse Armatur Messing ] ]
Spindel Messing mit EPDM-Dichtung -
SchlieBkorper NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk) a b d ‘3‘;'
Max. Mediumsdruck 1,6 MPa © (7= '-"t —t=
Max. Differenzdruck DN15 = 0,2 MPa; DN20 = 0,18 MPa; DN25 = 0,15 MPa a D_% t@%
Umgebungstemperatur von 5°C bis 60°C
Mediumstemperatur von 5°C bis 90°C ;

ZV2-S G A B C

DN15 1/2" 70 86 22,5

DN20 3/4" 79 920 22,5

DN25 1" 88 95 22,5

MaBe in mm, Toleranz = 1 mm

ELEKTRISCHE INSTALLATION
Zv3-s G A B D

DN15 1/2" 70 86 31,5
DN20 3/4" 79 90 34
DN25 1" 88 95 42
N L
MaBe in mm, Toleranz = 1 mm
N L 230VAC*10%

Das Unternehmen Lufberg behiilt sich das Recht auf Anderungen ohne vorherige Ankiindigung vor.
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