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Farbe Gebinde Inhalt VPE
Stück

Artikel-Nr.

silbergrau Kartusche 310 ml 1/ 12 9 002102
04208

Technische Daten
(bei +20 °C / 65 % relativer Luftfeuchtigkeit)

Basis Dispersions-Acrylat

Hautbildungszeit ca. 10 min

Aushärtezeit 1,5 mm/Woche (ca.)

Shore-A-Härte ca. 20 ± 5

Max. zul. Dauerbewegungsaufnahme 15 %

Dichte 1,65 g/cm³

Verarbeitungstemperatur 5 °C bis +50 °C

Temperaturbeständigkeit -20 °C bis +80 °C

Lagerfähigkeit* (ab Abfülldatum) 18 Monate

* Bei nicht angebrochenen Gebinden

JJ Nicht korrosiv
J� Optimal zum Abdichten von Luftkanälen, Luftschächten, Klima- und 
Lüftungsanlagen

JJ Sicher
J� Fungizid und antibakteriell ausgerüstet

JJ Umweltfreundlich
J� Ökologisch unbedenklich, da lösemittel- und silikonfrei

JJ Optisch unauffällig
J� Silbergraue Farbe sorgt für optisch saubere und dezente Verarbeitung

JJ Fettbeständig in Großküchen
JJ Erfüllt die Anforderungen gemäß VDI 6022
JJ Überstreichbar*

Einsatzbereiche:
Ideal zur Abdichtung von Luftkanälen und Luftschächten sowie zum Verfugen von 
Gehäuseteilen aus verzinktem Blech; vielfältige Anwendungen in unterschiedlichen 
Industrie- und Handwerkbereichen wie z. B. Metallbau, Maschinenbau oder 
Kunststoffindustrie

Verarbeitungshinweise:
Untergründe müssen staub- und fettfrei sein. Mit handelsüblicher Dichtstoffpistole 
ausbringen. Abglätten kann mit Wasser erfolgen. Nicht ausgehärtete Rückstände 
können mit Wasser entfernt werden. Vor Frost schützen!

Hinweise:
Weitere Informationen zu den Dichtstoffen

* Begriffe in Anlehnung an DIN 52452, Teil 4

Lüftungskanaldichtstoff
Spezialdichtstoff zur Abdichtung von Lüftungskanälen
 Q397A Luft Luftkanal Abzugshaube Abzug 9+002102


